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PROJECTEURS LED 

 

PROJECTEURS LED 10W 

 

 

 

 

Couleur Références 
 

Tensions 
 

Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids  
Durée 
de vie 

Blanc 
Chaud 

ECO-FLS-WW/10W-1B AC/DC 12V 800 50-70° IP65 75 0.65kg 50 000 H 

ECO-FLS-WW/10W-4B 
AC 

100 240 
800 50-70° IP65 75 0.65kg 50 000 H 

ECO-FLB-WW/10W-1B AC/DC 12V 800 120-150° IP65 75 0.65kg 50 000 H 

ECO-FLB-WW/10W-4B 
AC 

100 240 
800 120-150° IP65 75 0.65kg 50 000 H 

Couleur Références 
 

Tensions 
 

Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids  
Durée 
de vie 

Blanc 
Froid 

ECO-FLS-CW/10W-1B AC/DC 12V 900 50-70° IP65 75 0.65kg 50 000 H 

ECO-FLS-CW/10W-4B 
AC 

100 240 
900 50-70° IP65 75 0.65kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/10W-1B AC/DC 12V 900 120-150° IP65 75 0.65kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/10W-4B 
AC 

100 240 
900 120-150° IP65 75 0.65kg 50 000 H 

Couleur Références 
 

Tensions 
 

Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP Poids  
Durée 
de vie 

R/V/B 

ECO-FLS-RGG/10W-1B AC/DC 12V 200-900 50-70° IP65 0.65kg 50 000 H 

ECO-FLS-RGB/10W-4B 
AC 

100 240 
200-900 50-70° IP65 0.65kg 50 000 H 

ECO-FLB-RGB/10W-1B AC/DC 12V 200-900 120-150° IP65 0.65kg 50 000 H 

ECO-FLB-RGB/10W-4B 
AC 

100 240 
200-900 120-150° IP65 0.65kg 50 000 H 

 

  

 



 

3 

 
 

 

Tel./Fax. 02 98 46 30 23     Port. 06 45 60 82 94 contact@eco-hl.com        www.eco-hl.com 

 

 

 

PROJECTEURS LED 20W 

 

 

 

PROJECTEURS LED 30W 

 

  

Références Tension Couleurs Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids  
Durée de 

vie 

ECO-FLB-WW/20W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 1300 120-150° IP65 75 2,5kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/20W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 1400 120-150° IP65 75 2,5kg 50 000 H 

ECO-FLS-WW/20W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 1300 50-70° IP65 75 2,5kg 50 000 H 

ECO-FLS-CW/20W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 1400 50-70° IP65 75 2,5kg 50 000 H 

Références Tension Couleurs Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids  
Durée de 

vie 

ECO-FLB-WW/30W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 2000 120-150° IP65 75 2,5kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/30W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 2100 120-150° IP65 75 2,5kg 50 000 H 

ECO-FLS-WW/30W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 2000 50-70° IP65 75 2,5kg 50 000 H 

ECO-FLS-CW/30W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 2100 50-70° IP65 75 2,5kg 50 000 H 
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PROJECTEURS LED 40W 

 

 

 

 

PROJECTEURS LED 50W 

 

 

  

Références Tension Couleurs Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids  
Durée de 

vie 

ECO-FLB-WW/40W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 2700 120-150° IP65 75 3,3kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/40W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 2800 120-150° IP65 75 3,3kg 50 000 H 

ECO-FLS-WW/40W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 2700 50-70° IP65 75 3,3kg 50 000 H 

ECO-FLS-CW/40W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 2800 50-70° IP65 75 3,3kg 50 000 H 

Références Tension Couleurs Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids 
Durée de 

vie 

ECO-FLB-WW/50W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 3400 120-150° IP65 75 3,3kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/50W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 3500 120-150° IP65 75 3,3kg 50 000 H 

ECO-FLS-WW/50W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 3400 50-70° IP65 75 3,3kg 50 000 H 

ECO-FLS-CW/50W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 3500 50-70° IP65 75 3,3kg 50 000 H 
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PROJECTEURS LED 60W 

 

Références Tension Couleurs Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids  
Durée de 

vie 

ECO-FLB-WW/60W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 4100 120-150° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/60W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 4200 120-150° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLS-WW/60W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 4100 50-70° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLS-CW/60W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 4200 50-70° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

 

 

 

PROJECTEURS LED 70W 

 

Références Tension Couleurs Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids 
Durée de 

vie 

ECO-FLB-WW/70W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 4800 120-150° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/70W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 4900 120-150° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLS-WW/70W-4B AC 100͘ 240 Blanc Chaud 4800 50-70° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLS-CW/70W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 4900 50-70° IP65 75 5,62kg 50 000 H 
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PROJECTEURS LED 80W 

 

 

 

  

 

PROJECTEURS LED 90W  

 

  

Références Tension Couleurs Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids  Durée de vie 

ECO-FLB-WW/80W-4B AC 100͘ 240 
Blanc 
Chaud 

5500 120-150° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/80W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 5600 120-150° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLS-WW/80W-4B AC 100͘ 240 
Blanc 
Chaud 

5500 50-70° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLS-CW/80W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 5600 50-70° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

Références Tension Couleurs Lumens 
Angles de 
diffusion 

IP IRC Poids Durée de vie 

ECO-FLB-WW/90W-4B AC 100͘ 240 
Blanc 
Chaud 

6000 120-1500° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLB-CW/90W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 6300 120-150° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLS-WW/90W-4B AC 100͘ 240 Blanc Froid 6300 50-70° IP65 75 5,62kg 50 000 H 

ECO-FLS-CW/90W-4B AC 100͘ 240 
Blanc 
Chaud 

6000 50-70° IP65 75 5,62kg 50 000 H 
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PROJECTEURS LED DE FACADES EXTERIEURES  

 

   

 

 

 

 

 

Puissance : 12x1W 

Tension : 110-240VAC 

IP : IP65 

Dimension : 308x84x58mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

Références Couleurs 

ECO-310-HW12-PW-220 Blanc 

ECO-310-HW12-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-310-HW12-R-220 Rouge 

ECO-310-HW12-G-220 Vert 

ECO-310-HW12-B-220 Bleu 

ECO-310-HW12-RGB-220 R/V/B 

 
 

 

 

 

Puissance : 12x1W 

Tension : 24V DC 

IP : IP65 

Dimension : 537x53x55mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

 

Puissance : 18x1W 

Tension : 24V DC 

IP : IP65 

Dimension : 537x53x55mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

Références Couleurs 

ECO-UT-HW12-PW-24 Blanc 

ECO-UT-HW12-WW-24 Blanc Chaud 

ECO-UT-HW12-R-24 Rouge 

ECO-UT-HW12-G-24 Vert 

ECO-UT-HW12-B-24 Bleu 

ECO-UT-HW12-RGB-24 R/V/B 

 

Références Couleurs 

ECO-UT-HW18-PW-24 Blanc 

ECO-UT-HW18-WW-24 Blanc Chaud 

ECO-UT-HW18-R-24 Rouge 

ECO-UT-HW18-G-24 Vert 

ECO-UT-HW18-B-24 Bleu 

ECO-UT-HW18-RGB-24 R/V/B 
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PROJECTEURS LED DE FACADES EXTERIEURES  

  
 

 

Puissance : 24x1W 

Tension : 24V DC 

IP : IP65 

Dimension : 1037x53x55mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

 

Puissance : 36x1W 

Tension : 24V DC 

IP : IP65 

Dimension : 1037x53x55mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

 

 

 
 

 

Couleur IP 
Angle de 
diffusion 

Tensions Puissances Références Dimensions 

R/V/B IP65 
66° 

(normal) 

24V DC 
12x3W 

ECO-UT-HW12*3-RGB-24 
 

537x53x55mm 

24x3W 
ECO-UT-HW24*3-RGB-24 

 
1037x53x55mm 

110-240VAC 

6x3W 
ECO-SQ-HW6*3-RGB-220 

 
148x120x65mm 

12x3W 
ECO-SQ-HW12*3-RGB-220 

 
210x180x70mm 

18x3W 
ECO-SQ-HW18*3-RGB-220 

 
280x140x70mm 

 

Références Couleurs 

ECO-UT-HW24-PW-24 Blanc 

ECO-UT-HW24-WW-24 Blanc Chaud 

ECO-UT-HW24-R-24 Rouge 

ECO-UT-HW24-G-24 Vert 

ECO-UT-HW24-B-24 Bleu 

ECO-UT-HW24-RGB-24 R/V/B 

 

Références Couleurs 

ECO-UT-HW36-PW-24 Blanc 

ECO-UT-HW36-WW-24 Blanc Chaud 

ECO-UT-HW36-R-24 Rouge 

ECO-UT-HW36-G-24 Vert 

ECO-UT-HW36-B-24 Bleu 

ECO-UT-HW36-RGB-24 R/V/B 
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PROJECTEURS LED DE FACADES EXTERIEURES  

 

   

 

 

Puissance : 12x1W 

Tension : 110-240VAC 

IP : IP65 

Dimension : 148x120x65mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

Puissance : 24x1W 

Tension : 110-240VAC 

IP : IP65 

Dimension : 210x180x70mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

Puissance : 36x1W 

Tension : 110-240VAC 

IP : IP65 

Dimension : 280x140x70mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

 

 

 

Références Couleurs 

ECO-SQ-HW12-PW-220 Blanc 

ECO-SQ-HW12-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-SQ-HW12-R-220 Rouge 

ECO-SQ-HW12-G-220 Vert 

ECO-SQ-HW12-B-220 Bleu 

ECO-SQ-HW12-RGB-220 R/V/B 

 

Références Couleurs 

ECO-SQ-HW24-PW-220 Blanc 

ECO-SQ-HW24-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-SQ-HW24-R-220 Rouge 

ECO-SQ-HW24-G-220 Vert 

ECO-SQ-HW24-B-220 Bleu 

ECO-SQ-HW24-RGB-220 R/V/B 

 

Références Couleurs 

ECO-SQ-HW36-PW-220 Blanc 

ECO-SQ-HW36-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-SQ-HW36-R-220 Rouge 

ECO-SQ-HW36-G-220 Vert 

ECO-SQ-HW36-B-220 Bleu 

ECO-SQ-HW36-RGB-220 R/V/B 
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PROJECTEURS LED DE FACADES EXTERIEURES   

 

 

 

Puissance : 12x1W 

Tension : 110-240VAC 

IP : IP65 

Dimension : 480x80x110mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

Puissance : 24x1W 

Tension : 110-240VAC 

IP : IP65 

Dimension : 880x80x110mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

Puissance : 36x1W 

Tension : 110-240VAC 

IP : IP65 

Dimension : 1280x80x110mm 

Angle de diffusion : 50° (normal) 

 

 

 

 

 

 

Références Couleurs 

ECO-SR-HW12-PW-220 Blanc 

ECO-SR-HW12-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-SR-HW12-R-220 Rouge 

ECO-SR-HW12-G-220 Vert 

ECO-SR-HW12-B-220 Bleu 

ECO-SR-HW12-Y-220 Jaune 

ECO-SR-HW12-RGB-220 R/V/B 

 

Références Couleurs 

ECO-SR-HW24-PW-220 Blanc 

ECO-SR-HW24-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-SR-HW24-R-220 Rouge 

ECO-SR-HW24-G-220 Vert 

ECO-SR-HW24-B-220 Bleu 

ECO-SR-HW24-Y-220 Jaune 

ECO-SR-HW24-RGB-220 R/V/B 

 

Références Couleurs 

ECO-SR-HW36-PW-220 Blanc 

ECO-SR-HW36-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-SR-HW36-R-220 Rouge 

ECO-SR-HW36-G-220 Vert 

ECO-SR-HW36-B-220 Bleu 

ECO-SR-HW36-Y-220 Jaune 

ECO-SR-HW36-RGB-220 R/V/B 
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PROJECTEURS LED DE FACADES EXTERIEURES  

  

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Références Couleurs Puissances 

Tension : 110-130VAC / 
220-240VAC 
 
IP : IP65 
 
Dimension : 
685x140x138mm 
 
Angle de diffusion : 50° 
(normal) 

ECO-MR-HW48-PW-220 Blanc 

48x1W 

ECO-MR-HW48-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-MR-HW48-R-220 Rouge 

ECO-MR-HW48-G-220 Vert 

ECO-MR-HW48-B-220 Bleu 

ECO-MR-HW48-Y-220 Jaune 

ECO-MR-HW48-RGB-220 R/V/B 

ECO-MR-HW72-RGB-220 R/V/B 72x1W 

 

Caractéristiques Références Couleurs Puissances 

Tension : 110-130VAC / 
220-240VAC 
 
IP : IP65 
 
Dimension : 
985x140x138mm 
 
Angle de diffusion : 50° 
(normal) 

ECO-MR-HW72-PW-220  Blanc 

72x1W 

ECO-MR-HW72-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-MR-HW72-R-220  Rouge 

ECO-MR-HW72-G-220 Vert 

ECO-MR-HW72-B-220 Bleu 

ECO-MR-HW72-Y-220 Jaune 

ECO-MR-HW72-RGB-220 R/V/B 

ECO-MR-HW108-RGB-220 
R/V/B 108x1W 

 

Caractéristiques Références Couleurs Puissances 

Tension : 110-130VAC / 
220-240VAC 
 
IP : IP65 
 
Dimension : 
1285x140x138mm 
 
Angle de diffusion : 50° 
(normal) 

ECO-MR-HW96-PW-220  Blanc 

96x1W 

ECO-MR-HW96-WW-220 Blanc Chaud 

ECO-MR-HW96-R-220  Rouge 

ECO-MR-HW96-G-220 Vert 

ECO-MR-HW96-B-220 Bleu 

ECO-MR-HW96-Y-220 Jaune 

ECO-MR-HW96-RGB-220 R/V/B 

ECO-MR-HW144-RGB-220 
R/V/B 114x1W 

 



 

12 

 
 

 

Tel./Fax. 02 98 46 30 23     Port. 06 45 60 82 94 contact@eco-hl.com        www.eco-hl.com 

 

 

 

PROJECTEURS LED DE FACADES EXTERIEURES 

  

 

 

 

 

 

Couleurs IP 
Angle de 
diffusion 

Tension Puissances Références Dimensions 

B/BC/R/V
/B 

IP65 
50° 

(normal) 
110-240VAC 

12x3W 
ECO-WW2012 

 
480x80x110mm 

24x3W 
ECO-WWW2011 

 
880x80x110mm 

6x3W 
ECO-WWW2010 

 
1280x80x110mm 

 

Couleur IP 
Angle de 
diffusion 

Tension Puissances Références Dimensions 

R/V/B IP65 
50° 

(normal) 
110-240VAC 

12x3W ECO-WW2006 480x80x110mm 

24x3W ECO-WWW2005 880x80x110mm 

6x3W ECO-WWW2004 1280x80x110mm 

 

 

Tension IP 
Angle de 
diffusion 

Puissances Dimensions Couleurs Références 

110-240VAC IP65 
50° 

(normal) 

12x1W 50x64x60mm 
B/BC/R/V/B 

ECO-WW6004 
 

R/V/B 
ECO-WW6002 

 

24x31W 100x64x60mm 
B/BC/R/V/B 

ECO-WW6003 
 

R/V/B 
ECO-WW6001 
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PROJECTEURS LED DE FACADES EXTERIEURES  

 

  
 

 

Tensions : 110-130VAC / 220-240VAC 

IP : IP65 

Dimension : 500x143x81mm 

Angle de diffusion : 72° (normal) 

 

Puissance : 12x1W 

ECO-WW8001 : B/BC/R/V/B/J 

Puissance : 12x3W 

ECO-WW8003 : R/V/B 

 
 

 

Tensions : 110-130VAC / 220-240VAC 

IP : IP65 

Dimension : 988x143x81mm 

Angle de diffusion : 72° (normal) 

 

 
Puissance : 32pcs  SMD5050 

Tension : 24V DC 

IP : IP65 

Dimension : 500x68.5x41.5mm 

Angle de diffusion : 62° (normal) 

 

 

 

ECO-WW7003 : B/BC/R/V/B/J 

ECO-WW7001 : R/V/B 

Puissance : 24x1W 

ECO-WW8002 : B/BC/R/V/B/J 

Puissance : 24x3W 

ECO-WW8004 : R/V/B 
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PROJECTEURS LED DE FACADES EXTERIEURES  

   

ECO-WW7003 : B/BC/R/V/B/J 

ECO-WW7001 : R/V/B 

 

 

Puissance : 64pcs  SMD5050 

Tension : 24V DC 

IP : IP65 

Dimension : 986x68.5x41.5mm 

Angle de diffusion : 62° (normal) 

 

 

 
 

Réalisations avec des 

projecteurs LED de 

façades extérieures  

ECO-WW7004 : B/BC/R/V/B/J 

ECO-WW7002 : R/V/B 
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ENCASTRÉS LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

Puissance : 10 W    Quantité de LED 21 PCS  

Tension : AC85-265V   Type de LED : SMD5630 

Flux lumineux  522lm-620lm  Efficience : 62lm/W 

Facteur de puissanceҗ лΦф  Dimension ø 152*69mm 

Couleurs : Blanc chaud, blanc 

 

ECO-T010W 

 

Puissance 12 W   Quantité  de LED 154 PCS 

Tension : AC85-265V   Type de LED : SMD3528 

Flux lumineux: 700lm-780lm  Efficience : 65lm/W 

Facteur de puissance  җ лΦф  Dimension ø 186*69mm 

Couleurs : Blanc chaud, blanc 

 

ECO-T012W 

 

 

Puissance 20W   Quantité de LED : 280 PCS 

Tension : AC85-265V   Type de LED : SMD3528 

Flux lumineux 1165lm-1300lm Efficience : 65lm/W 

Facteur de puissance  җ лΦф  Dimension ø 215*70.5mm 

Couleurs :  blanc chaud, blanc 

 

 

ECO-T020W 

 

 

ECO-T025W 

 
Puissance 25W   Quantité de LED : 420 PCS 

Tension : AC85-265V   Type de LED : SMD5630 

Flux lumineux 1450lm-1620lm Efficience : 65lm/W 

Facteur de puissance  җ лΦф  Dimension ø 215*70.5mm 

Couleurs : Blanc chaud, blanc 

 

 

Avantages : 
Durée de vie longue   Economie d'énergie 80%  100% écologique  Pas  d'UV, pas d'IR radiation  
Allumage instantanée  Pas de bourdonnement  Protège et adapté la vue  Aluminium 
 
Application : Idéal pour les salles de réunion, hôtels, bâtiments administratifs, supermarchés, circulations, résidences, etc.  
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DOWNLIGHTS LED 

Caractéristiques : 

- Pas de chaleur 

- Faible consommation 

- ул҈ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ мс ŀƴǎ  

- Angle de diffusion : 38° 

- Couleurs disponibles : Blanc, Blanc Chaud, Rouge, Bleu, Vert, Jaune  

- Fournie avec un transformateur très facile à installer.  

- Applications : éŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ ǎǳǇŜǊƳŀǊŎƘŞǎΣ ƘƾǘŜƭǎ, musées, salle de conférence,  etc. 

 

Dimension extérieure : (Unité mm) 

 

   

 

 

ECO6C01 

ECO6C02 
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Détails techniques   

Références Consommations  
Dimensions 

(mm) 

Lumen 

(lm) 
Lux(lx) Angle de 

diffusion  

Courant 

constant 
B/BC 1m 3m 5m 

ECO6C01 3W 94*94*38 163 765 85 30 25/38/50° 350mA 

ECO6C02 6W 175*94*38 327 1156 133 47 25/38/50° 350mA 

ECO6C03 9W 260*94*38 490 1632 194 70 25/38/50° 350mA 

Matière : Aluminium 

Installation instructions :  

мύ tǊŞǇŀǊŜȊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇƭŀŦƻƴŘ 

        

     ECO6C01                                            ECO6C02 

  ECO6C03  

ECO6C03 
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2) Insérez le downlight led 

21

3 4  

 

{ŎƘŞƳŀǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

AC100V  AC240V~

The Second Method:

6*1W
Power

AC100V  AC240V~

The First Method:

3*1W
Power

AC100V  AC240V~ 9*1W
Power

The Third Method:

AC100V  AC240V~ 12*1W
Power

The Fourth Method

LED Connecter LED Connecter

LED Connecter LED Connecter

 

1. 2 

3. 4. fin 



 

19 

 
 

 

Tel./Fax. 02 98 46 30 23     Port. 06 45 60 82 94 contact@eco-hl.com        www.eco-hl.com 

 

 

 

Accessoires  

1. Connecteurs 

 

 

2. Convertisseurs  

              

 

Garantie : 2 ans 

  

ECO06-350 ECO12-350 

ECO-001 ECO-002 ECO-003 
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DOWNLIGHTS LED 

Caractéristiques : 

- Pas de chaleur 

- Faible consommation 

- ул҈ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǾƛŜ мс ŀƴǎ  

- Angle de diffusion : 38° 

- Couleurs disponibles : Blanc, Blanc Chaud, Rouge, Bleu, Vert, Jaune  

- Fournie avec un transformateur très facile à installer.  

- Applications : éŎƭŀƛǊŀƎŜ ŘΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊΣ ǎǳǇŜǊƳŀǊŎƘŞǎΣ hôtels, musées, salle de conférence  etc. 

 

Dimension Extérieure : (Unité mm) 

   

 

 

ECO6D02 

 

ECO6D01 
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Détails techniques  

Références Consommations 
Dimensions 

(mm) 

Lumen 

(lm) 
Lux(lx) Angle de 

diffusion       

Courant 

constant 
B/BC 1m 3m 5m 

ECO6D01 3W 94*94*38 163 765 85 30 25/38/50° 350mA 

ECO6D02 6W 175*94*38 327 1156 133 47 25/38/50° 350mA 

ECO6D03 9W 260*94*38 490 1632 194 70 25/38/50° 350mA 

Matière : Aluminium 

Installation instructions : 

мύ tǊŞǇŀǊŜȊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ 

                    
   ECO6C11                                               ECO6C12 

ECO6C13 

ECO6D03 
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2) Installez le downlight 

21

3 4  

 

Schémas de connections 

AC100V  AC240V~

The Second Method:

6*1W
Power

AC100V  AC240V~

The First Method:

3*1W
Power

AC100V  AC240V~ 9*1W
Power

The Third Method:

AC100V  AC240V~ 12*1W
Power

The Fourth Method

LED Connecter LED Connecter

LED Connecter LED Connecter

 

 

1. 2. 

3. 4. fin 
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Accessoires  

1. Connecteur 

 

 

 

2. Convertisseurs  

                 

 

 

 

  

ECO-001 ECO-002 

ECO06-350 ECO12-350 

ECO-003 
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DOWNLIGHTS LED 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quantité de LED : 1 LED 

Consommation : 1 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 85lm 

ECO-DL01W-01D 

Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 55mmx33mm 

 

Quantité de LED : 3 LED 

Consommation : 3 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 240lm 

ECO-DL03W-03D-1 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 93mmx93mmx50mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

 

Quantité de LED : 3 LED 

Consommation : 3 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 240lm 

 

ECO-DL03W-03*1D 

 Matériel : Aluminium 

Dimension : 93mmx93mmx50mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 
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DOWNLIGHTS LED 

 

   

 

 

 

ECO-DL06W-03*2D 

 Quantité de LED : 2x3 LED 

Consommation : 6 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 470lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 180mmx93mmx50mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

 

ECO-DL03W-03D-2 

 Quantité de LED : 3 LED 

Consommation : 3 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 200lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 70mmx65mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

 

ECO-DL03W-03D-3 

 Quantité de LED : 3 LED 

Consommation : 3 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 200lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 70mmx64mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 
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DOWNLIGHTS LED 

 

 

  

 

 

 

 

ECO-DL07W-07D-1 

 Quantité de LED : 7 LED 

Consommation : 7 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 580lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 90mmx80mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

 

ECO-DL07W-07D-2 

 Quantité de LED : 7 LED 

Consommation : 7 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 580lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 90mmx80mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

 

 

ECO-DL05W-05D-2 

 Quantité de LED : 5 LED 

Consommation : 5 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 380lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 91mmx55mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 
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DOWNLIGHTS LED 

 

 

  

 

 

 

 

ECO-DL09W-09D-2 

 Quantité de LED : 9 LED 

Consommation : 9 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 620lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 120mmx81mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

 

ECO-DL03W-03D-4 

 Quantité de LED : 3 LED 

Consommation : 3 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 200lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 81mmx50mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

 

ECO-DL09W-09D-3 

 Quantité de LED : 9 LED 

Consommation : 9 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 620lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 120mmx81mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 
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DOWNLIGHTS LED 

 

  

 

 

 

 

Quantité de LED : 2x3 LED 

Consommation : 6 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 475lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 175mmx93mmx50mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

ECO-DL06W-03*2D 

 

 

ECO-DL04W-01*4D 

 

 

Quantité de LED : 4 LED 

Consommation : 4 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 240lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 120mmx120mmx20mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

 

ECO-DL03W-03D 

 Quantité de LED : 3 LED 

Consommation : 3 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 240lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 85mmx46mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 
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DOWNLIGHTS LED 

  

 

 

 

 

Quantité de LED : 5 LED 

Consommation : 5 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 410lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 105mmx58mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

ECO-DL05W-05D 

 

 

ECO-DL07W-07D 

 Quantité de LED : 7 LED 

Consommation : 7 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 520lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 125mmx58mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 

 

ECO-DL09W-09D 

 Quantité de LED : 9 LED 

Consommation : 9 W 

Tension : AC86-265V 

Angle de diffusion : 30° / 60° 

Flux lumineux : 760lm 

 

Matériel : Aluminium 

Dimension : 135mmx58mm 

 Couleurs :  

o Blanc Chaud (2800-3300K) 

o Blanc Naturel (3800-4300K) 

o Blanc (5800-6500K) 

 


































































































